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1. 快速使用

本章主要针对 HC-BK06-WIFI 产品的快速入门进行了介绍，建议用户系统

的阅读本章并按照指示操作一遍， 将会对本产品有一个系统的认识，用户也

可以根据需要选择章节进行阅读。针对特定的细节和说明，请参考后续章节。

1.1. 测试硬件准备

本次测试需要准备 HC 系列控制器一台，220VAC 适配线缆及插头一个，一

根 4G 天线， 硬件示意图如下：

注：WiFi 需要连接到路由，具体操作方法见下文。

①在断电情况下给设备接上配套天线或网线。

②用配套的电源适配器给控制器供电。

1.2. APP基本使用

1.2.1 手机 APP 下载

手机应用市场或者苹果商店搜索“点点控”下载并安装。

下载安装完成后点击打开，运行 APP 即可，选择允许推送，然后您可以仔细

阅读我们的《服务协议和隐私政策》，来决定是否同意该条款。
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1.2.2 手机 APP 注册

新用户启动 APP 之后，填写手机号或者邮箱账号，收到验证码后填写，

点击确认，即可登录，同时也默认注册成功。

1.2.3 设备的解除与绑定

注册完成之后进入软件界面会看到系统中的默认分组中的测试设备，这

是系统自动分配所有用户的体验设备，用户可以点击设备，然后进入设备设

置界面，在此界面用户可以选择解除绑定测试设备。
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点击 APP 下方的蓝色的“+”即可扫码添加您购买设备上面的二维码，绑

定成功，实现远程控制。

1.2.4 设备联网

控制器 220V供电后，点按配网按键三秒，联网指示灯红色频闪，即进入配

网状态。此时手机 APP 点击中间下方的配网，进入配网界面，输入密码后，配

网成功后会有提示配网成功。

1.2.5 设备的基本操作

点击设备左侧图标处，即可进入设备资源界面，可以对设备进行操作，如
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图所示：
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2. 功能介绍

2.1 概要

HC-BK06-WIFI 是我公司开发的多路 DO输出（继电器输出），，多路 DI 输入（数

字开关量输入），支持点点控 APP控制的模拟量数据采集与继电器开关设备。支

持开关量采集和继电器输出之间设置逻辑控制等功能。

HC-BK06-WIFI 控制器可以广泛应用于养殖场、农业大棚、物联网终端、水利、

电力、燃气采集和控制等应用场景，它特有的逻辑控制功能可以方便地实现自动

上水、施肥、启停阀门等功能，是小型自动控制场景的理想设备。

2.2 基本实现
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2.3 工作原理

控制器通电并且联网后，与云平台建立网络链接；

手机APP则与云平台建立通讯产生信息交互；

通过APP操作开关或者查看数据时，指令先到达云平台；

云平台将相关指令下发控制器，控制器返回相关数据到云平台进而显示在APP；

因此：控制器的控制与距离无关，与是否有网络有关；

控制器的响应速度与网络信号强度与网络速度有关。

3. 产品选型

3.1 选型表

名称 型号
开关量

输入

继电器

输出

通讯

方式
供电范围 外壳材质 产品尺寸

单路 4G
控制器

HC-K01-LTE 1 1 4G 110-250VAC ABS 塑料 75*55.5*30mm

2路 4G
控制器

HC-K02-LTE 2 2 4G 110-250VAC ABS 塑料 90*90*40mm

4路 4G
控制器

HC-K04-LTE
HC-BK04-LTE

4 4 4G 110-380VAC ABS 塑料 115*90*40mm

6路 4G
控制器

HC-K06-LTE
HC-BK06-LTE

6 6 4G 110-380VAC ABS 塑料 145*90*40mm

8路 4G
控制器

HC-K08-LTE 8 8 4G 110-380VAC ABS 塑料 145*90*40mm

12 路 4G
控制器

HC-K12-LTE 0 12 4G 110-380VAC ABS 塑料 175*90*40mm

16 路 4G
控制器

HC-K16-LTE 0 12 4G 110-380VAC ABS 塑料 175*90*40mm

6 路 WiFi
控制器

HC-BK06-WIFI 6 6 WiFi 110-250VAC ABS 塑料 145*90*40mm

8 路网口

控制器
HC-BK08-ETH 0 8 网口 9-60VDC ABS 塑料 145*90*40mm
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3.2 安装尺寸

HC-BK06-WIFI
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4. 硬件接线

4.1 设备供电

控制器支持 220V 电压供电

在电源线正常连接后，控制器的 pow 灯常亮，为红色；

Work 灯在通电 5秒后闪烁，为绿色；

LINK 灯为联网指示灯，联网成功后为蓝色常亮。

4.2 继电器的连接（控制输出接线）

HC-K06 控制器共有 6路继电器输出接口。每组继电器有 3个接线端子，为

常开端口、继电器公共端口、常闭端口。

最大工作电流：7A

最大切换电流：10A

下图为一般继电器控火接线示意图，即将火线两端分别接到我们设备常开和
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公共端，即可实现远程控制火线通断，以此实现设备的开关控制。

下图为用第一、二路通道控制 12V报警灯、12V马达：
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下图为用第一、二路通道控制 220V灯泡、220V电磁阀：

下图为用第一二路通道控制启动柜的启动和停止按钮（适用于点动自保持线

路），第一路常开点和公共点并联接入启动按钮，第二路常闭店和公共点串联接

入停止按钮

下图为用第一路通道控制 220V线圈的交流接触器并带 220V负载：
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下图为用第一路通道控制 220V线圈的交流接触器并带 380V负载：
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下图为用第一二路通道控制两线制电机正反转，第一路打开是正转，第二路

打开是反转，同时打开或者关闭电机不转：

下图为用第一二路通道控制三线制电机正反转，第一路打开是正转，第二路

打开是反转，同时打开或者关闭电机不转：
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下图为用第一路通道控制 380V线圈的交流接触器并带 380V负载：
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5. 逻辑功能

5.1 工作模式详细描述

一级逻辑模式/二级逻辑模式/二级逻辑时间均可单独使用，也可按照需要搭配使

用。

5.1.1 一级逻辑模式

①通电闭合：选择此模式后设备断电再通电之后继电器将立即吸合并保持，

直至手动关闭；

②掉电保存：选择此模式后设备将记忆继电器的状态，在设备意外断电后通

电时立即恢复到断电之前的状态。即工作时为什么状态，停电后再通电时立即恢

复至停电前的状态。
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5.1.2 二级逻辑模式

①无逻辑：此模式下为非逻辑状态；

②输出跟随：同一个逻辑组内的通道资源，任意一路开启则其余通道资源跟

随开启，任意一路关闭则其余通道资源跟随关闭；

若设置了二级逻辑开启时间（*0.1s）和二级逻辑关闭时间（*0.1s），则以

最短时间开启并以最短时间关闭；

③延时翻转：在设置好二级逻辑开启时间（*0.1s）和二级逻辑关闭时间

（*0.1s）以后选择此模式，继电器将按照设置的开启时间与关闭时间循环执行；

注：当开启此工作模式后，手机 APP 上继电器的开关状态指示的是该模式

是否启动，不再与实际开关状态一致。

④互锁输出：同一个逻辑组内的通道资源，任意一路开启则其余通道资源关

闭。

5.1.3 二级逻辑组

二级逻辑组为 0 时为无效。

①当二级逻辑模式使用“互锁模式”时有效，两路及以上同处于一个逻辑

组，则形成互锁，二级逻辑组为 0 时无效，赋值范围为 0-65535；
②当二级逻辑模式使用“输出跟随”时有效，两路及以上同处于一个逻辑

组，则两路或多路跟随输出，二级逻辑组为 0 时无效，赋值范围为 0-65535；
③当二级逻辑模式使用“延时翻转”时有效，逻辑组赋值后，继电器先开

启后关闭，二级逻辑组为 0 时无效，赋值范围为 0-65535；



HC-BK06-WIFI 用户手册

17

5.1.4 二级逻辑时间

注：二级逻辑时间与二级逻辑无直接联系，逻辑时间只要赋值就生效！

①二级逻辑开启时间（*0.1s）：此处的时间是以 0.1 秒为单位，赋值范围为

0~65535，当赋值为非 0的一个数值 n后，则表示继电器通道开启的时间为（n*0.1）
秒，赋值后在任何逻辑模式下均有效；当赋值为 0 时则表示继电器通道会一直开

启。

注意：需要点动功能时，只需要在此处设置一个非 0 数值即可，比如 10，
则继电器只动作 1 秒钟后断开。

②二级逻辑关闭时间（*0.1s）：此处的时间是以 0.1 秒为单位，赋值范围为

0~65535，当赋值为非 0 的一个数值 n后，则表示继电器通道需要等待（n*0.1）
秒后再开启（相当于启动前等待时间），赋值后在任何逻辑模式下均有效；当赋

值为 0时则表示继电器无需等待，条件满足后直接开启。

注：当设置二级逻辑关闭时间后，启动前等待时，手机 APP 显示开启状态，

会出现手机 APP 上继电器的开关状态指示与实际开关状态一致的情况。

③若二级逻辑选择为延时翻转后，继电器将按照设置的开启时间与关闭时间

循环执行。
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5.5 报警功能

在每一路继电器、开关量采集、模拟量采集内均可设定报警，其中：

①继电器输出可设置闭合报警或者断开报警；

②开关量采集可设置闭合报警或者断开报警；

APP支持手机消息栏推送报警以及短信报警和电话报警的方式，具体如下：

①首先在资源设置中，使能资源报警，

②确保需要接收报警信息的用户，已经具备权限；

注意：

①短信报警和语音报警为收费服务，价格为 0.1元/条；

②短信报警和语音报警所需费用从设备的主用户余额中扣除；

③电话报警时，平台拨打成功则会扣除费用，用户若因事未接听也认定拨打

成功；

④同一时间，触发多条资源报警时，短信会逐条发送，电话报警只拨打一次。



HC-BK06-WIFI 用户手册

19

6. 常用功能

6.1 点动功能

控制器的每一路继电器输出都支持点动输出功能，只需要设置“二级逻辑开

启时间”一个数值即可，数值为 0 是表示继电器不做延时，是自锁状态，若设置

一个数字 10（*0.1 秒），则继电器收到开启指令后只动作 1 秒后断开，此功能可

以配合其他任意逻辑工作模式使用。

需要注意的是，无论一级逻辑为任何逻辑，此处只要设置数值，即生效为点

动，继电器动作时间即为用户设置的数值*0.1秒，比如开关量触发或者模拟量信

号触发。

另外需要注意的是“二级逻辑关闭时间”为继电器动作前的延时时间，比如

“二级逻辑关闭时间”设置 20，则下发控制指令或者是逻辑触发继电器后，先

延时等待 2秒钟后继电器才动作闭合。

6.2 互锁功能

控制器支持多路互锁的功能，需要设置的有：“二级逻辑组”、“二级逻辑模

式”，需要进入每一路的继电器设置内，修改二级逻辑组为相同的数字，二级逻

辑模式为“互锁模式”。

此模式与一级逻辑模式可以共同使用，当一级逻辑模式满足条件触发后，联

动继电器，若是两路继电器同时满足，则继电器最后状态是依据最后触发的继电



HC-BK06-WIFI 用户手册

20

器执行状态。

互锁实现的功能是：两路或多路输出最多只能输出一路，常用于电机正反转等。



HC-BK06-WIFI 用户手册

21

6.4 远程联动（开关量点对点）

首先进入首页的“联动”界面，进入远程联动，哪台控制器作为发送端进入哪

台控制器，然后进行通道的绑定，选择联动方式为变化联动（此模式下不影响手

机 APP的远程控制）。具体步骤如下图所示：
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注意：

选择持续联动时，发送端和接收端每隔 1分钟会强制同步一次；使用此模式，

稳定性较好。

选择变化联动时，发送端状态发生变化时才会和接收端同步一次；使用此模

式不影响手机 APP 开关接收端的继电器。

使用远程联动时，不可与部分本地逻辑一起使用，否则会造成继电器来回跳动的

异常！
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7. 应用场景实例

7.4 实现绿化景观喷雾的间歇工作

本例实现的功能为：实现绿化喷雾或者喷淋工作 40秒停止 1 小时，周期性

工作。需设置其工作模式为延时翻转，设置闭合延时时间为 40，断开延时为 3600。
则继电器会按照闭合 40秒断开 3600秒循环执行。
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